INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN SOBRE ROMPECABEZAS CON FOREVER VARIOFILM
· · Especificaciones para copiadora a color.
- Preparación de la copiadora: Activar imagen de ESPEJO. Papel normal o transparencia
- Colocación del papel: Forever Variofilm puede ser colocado manualmente o en la bandeja de papel.
· · Especificaciones para presa de calor.
1. PRENSAS NEUMÁTICAS:
Presión: 5-6 bares (70-90 PSI)

Temperatura: 200ºC (400 ºF)

Tiempo de impresión: 

Formato A6: 55 segundos

Formato A4: 65 segundos

Formato A3: 75 segundos.
2. PRENSAS MANUALES: 
Presión: máxima

 Temperatura: 200ºC (400 ºF)

Tiempo de impresión: 

Formato A6: 65 segundos

Formato A4: 75 segundos

Formato A3: 85 segundos. 

3. EQUIPO ESPECIAL REQUERIDO PARA AMBOS: 
Goma siliconada de 5 mm - Papel siliconado
· Impresión del motivo
· Recalentar el rompecabezas 5 segundos y removerlo en la prensa. 

· Colocar una hoja de papel siliconado encima de la prensa, con el lado encerado hacía arriba y encima el rompecabezas. 

· Despegar el Forever Variofilm y colocarlo con el motivo hacía abajo sobre el rompecabezas. Cubrir con un papel siliconado con el lado encerado hacia abajo.
· Colocar la goma siliconada y prensar, (tiempo indicado hacia arriba en Tiempo de Impresion). 

· Abrir la prensa, remover la goma siliconada y el rompecabezas. Cuando el rompecabezas este TOTALMENTE FRÍO, despegar Forever Variofilm.
